附件1
各产品统计要求

1.轮胎
按照产品类型分别统计生产企业报告期内吨轮胎产品综合能源消耗量和万元产值能源消耗量（见表1）。统计范围和计算方法按照《轮胎单位产品能源消耗限额》（GB 29449）的规定进行。
表1 轮胎单位产品综合能源消耗量和万元产值能耗量统计表
单位：×××企业                   报告期：2024年1月1日—12月31日
	产品类型
	吨轮胎单位产品综合能耗（千克标准煤/吨）
	万元产值能耗量
（千克标准煤/万元）
	备注

	全钢子午线轮胎
	
	
	


	半钢子午线轮胎
	
	
	


	工程机械轮胎
	
	
	


填报人：           联系电话：               填报日期：
2.输送带
按照产品类型分别统计生产企业报告期内每万层平方米输送带产品综合能源消耗量和万元产值能源消耗量（见表2）。统计范围和计算方法按照《输送带单位产品能源消耗限额》（T/CRIA 16014）的规定进行。
表2 输送带单位产品综合能源消耗量和万元产值能耗量统计表
单位：×××企业                   报告期：2024年1月1日—12月31日
	产品类型
	万层平方米输送带产品综合能源消耗量（千克标准煤/万层平方米）
	万元产值能耗量
（千克标准煤/万元）
	备注

	钢丝绳芯输送带
	
	
	


	帆布输送带
	
	
	

	挤出法PVC/PVG整芯输送带
	
	
	


填报人：             联系电话：           填报日期：
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3.钢帘线
按照产品类型分别统计生产企业报告期内每吨钢帘线产品综合能源消耗量和万元产值能源消耗量（见表3）。统计范围和计算方法按照《钢帘线单位产品能源消耗限额》（T/CRIA 26003）的规定进行。
表3 钢帘线单位产品综合能源消耗量和万元产值能耗量统计表
单位：×××企业                   报告期：2024年1月1日—12月31日
	产品类型
	每吨钢帘线单位产品综合能源消耗量（千克标准煤/吨）
	万元产值能耗量
（千克标准煤/万元）
	备注

	钢帘线
	
	
	



填报人：          联系电话：               填报日期：
 
4.胎圈钢丝
按照产品类型分别统计生产企业报告期内每吨胎圈钢丝产品综合能源消耗量和万元产值能源消耗量（见表4）。统计范围和计算方法按照《胎圈钢丝单位产品能源消耗限额》（T/CRIA 26005）的规定进行。
表4 胎圈钢丝单位产品综合能源消耗量和万元产值能耗量统计表
单位：×××企业                   报告期：2024年1月1日—12月31日
	产品类型
	每吨胎圈钢丝单位产品综合能源消耗量（千克标准煤/吨）
	万元产值能耗量
（千克标准煤/万元）
	备注

	胎圈钢丝
	
	
	



填报人：          联系电话：               填报日期：

5.混炼胶
按照产品类型分别统计生产企业报告期内每吨混炼胶产品综合能源消耗量和万元产值能源消耗量（见表5）。统计范围和计算方法按照《混炼胶单位产品能源消耗限额》（T/CRIA 18008）的规定进行。
表5 混炼胶单位产品综合能源消耗量和万元产值能耗量统计表
单位：×××企业                   报告期：2024年1月1日—12月31日
	产品类型
	每吨混炼胶单位产品综合能源消耗量（千克标准煤/吨）
	万元产值能耗量
（千克标准煤/万元）
	备注

	混炼胶
	
	
	



填报人：          联系电话：               填报日期：

